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Let’s go for a cleaning
PREPARAT DO GRUNTOWNEGO USUWANIA PLESNI | GRZYBOW ANTI MOLD E440- POJEMNOSC 0,5L
PREPARAT DO GRUNTOWNEGO USUWANIA PLESNI | GRZYBOW ANTI MOLD E445- POJEMNOSC 5L

Data utworzenia:29-09-2019r.
KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

(Podstawa: Rozporzadzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 s.
REACH)

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU:
PREPARAT DO GRUNTOWNEGO USUWANIA PLESNI | GRZYBOW ANTI MOLD E440- POJEMNOSC 0,5L
PREPARAT DO GRUNTOWNEGO USUWANIA PLESNI | GRZYBOW ANTI MOLD E445- POJEMNOSC 5L

1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIE SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE:
Preparat do gruntownego usuwania plesni i grzyboéw

1.3 DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI:
Nazwa i adres firmy: ENZIM sp. z 0.0.

Numer telefonu: + 48 532-481-999
Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki:
Arkadiusz Snoch, e-mail: biuro@enzim.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego:
producent: GSM + 48 727-573-485 (od 8:00 do 16:00)
0-42 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce, od 7:00 do 15:00), 998 Straz Pozarna
112 Centrum powiadamiania Ratunkowego

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY:
2.1.1 KLASYFIKACJA ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM\WE NR 1272/2008 z DNIA 16 GRUDNIA 2008 R. W
SPRAWIE KLASYFIKACJI, OZNAKOWANIA | PAKOWANIA (CLP)

Zagrozenia ogolne:
Produkt sklasyfikowany jako zrgcy w mys$l obowigzujgcych przepisow.

Zagrozenie zdrowia:
Skin Corr. 2, H314

Whtasnosci niebezpieczne:
nie dotyczy

Zagrozenia Srodowiska:
Aquatic Acute 1, H400

2.1.2 KLASYFIKACJA ZGODNIE Z DYREKTYWA

67/548/EWG Zagrozenia ogdlne:

Stronalz9
|

Let's go for a cleaning


mailto:biuro@enzim.pl

Produkt jest sklasyfikowany jako zrgcy w mysl obowigzujgcych przepisow.

Zagrozenia zdrowia:
Zracy; C, R35

Whtasnosci niebezpieczne
nie dotyczy

Zagrozenia Srodowiska
Niebezpieczny dla srodowiska; N, R50

2.1.3. INFORMACJE DODATKOWE
EUH 031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
petny tekst zwrotéw R zobacz SEKCJA 16.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy wskazujgce na rodzaj zagrozenia:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce na rodzaj zagrozenia:

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUH 031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci:

P273 — Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 — Stosowac¢ rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: Wyptukaé usta. NIE wywotywaé wymiotdw.

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE (lub na wiosy): Natychmiast usungé/zdjaé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P310 - Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P363 - Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

P391 — Zebra¢ wyciek.

2.3. INNE ZAGROZENIA.
nie sg znane

SEKCJA 3. Skfad / informacja o sktadnikach

Sktadniki niebezpieczne / sktadniki dla ktérych okreslono wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w
Srodowisku pracy.

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008

Nr CAS
Nazwa sktadnika Nr WE Numer rejestracji REACH | Zawartosé
Nr indeksowy
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dla zdrowia




. 7681-52-9
sodium hypochlorite 231-668-3
017-011-00-1

1310-73-2
sodium hydroxide 215-185-5
011-002-00-6

01-2119488154-34-XXXX

01-2119457892-27-XXXX

<5%

<5%

Skin Corr. 1B, H314
STOT,SE 3, H335
H290

EUHO031

Agquatic Acute. 1, H400

Skin Corr. 1A, H314
H290

* zawartos¢ w przeliczeniu na aktywny chlor

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY
Uwagi ogdlne

Brak informaciji.
Po narazeniu przez drogi oddechowe:

W przypadku zagrozenia inhalacyjnego wynies¢ poszkodowanego z miejsca zagrozenia, zapewnic¢ spokdj oraz

dostep Swiezego powietrza.
Po kontakcie ze skora:

Zdja¢ natychmiast zanieczyszczong odziez. Umy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody.

Po kontakcie z oczami:

W razie kontaktu z oczami ptuka¢ duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut oraz zapewni¢ pomoc lekarskg

Po narazeniu przez przewdd pokarmowy:

Poda¢ poszkodowanemu do wypicia szklanke chtodnej wody. Wezwaé lekarza. Nie wywotywaé wymiotow.

Wyposazenie ochronne osoby udzielajgcej pierwszej pomocy

Brak informaciji.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Brak informacji.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ | SZCZEGOLNEGO

POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Leczenie objawowe. Brak specyficznego antidotum.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. SRODKI| GASNICZE

Pozar w obecnosci preparatu gasi¢ srodkami odpowiednimi dla palagcych sie substancji.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA
W przypadku podgrzania nastepuje rozktad z wydzieleniem niebezpiecznego gazu - chloru.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ

Aparat izolujgcy drogi oddechowe i petne ubranie ochronne.

SEKCJA 6. Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W SYTUACJACH
AWARYJINYCH Stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej. Nie dopuszcza¢ osdb postronnych i
nieupowaznionych. Do prac zwigzanych z likwidacjg skutkdw awarii skierowa¢ osoby przeszkolone i

wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej.

6.1.1. DLA OSOB NIE NALEZACYCH DO PERSONELU UDZIELAJACEGO PIERWSZEJ POMOCY

Wyposazenie ochronne:
Nie okreslono.
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Procedury w sytuacjach awaryjnych

Nie okreslono.

6.1.2. DLA OSOB UDZIELAJACYCH PIERWSZEJ POMOCY
Nie okreslono.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Powstrzymaé wyciek. Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych i wéd
gruntowych. W przypadku uwolnienia duzych iloci lub skazenia srodowiska powiadomi¢ wiadze i stuzby
ratownictwa chemicznego

6.3. METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | SEUZACE DO USUWANIA
SKAZENIA

6.3.1. ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA

Zlikwidowac¢ wyciek. Wieksze wycieki — miejsce gromadzenia sie cieczy obwatowac.

6.3.2. USUWANIE SKAZENIA
Usuwaé mechanicznie. Rozlang ciecz odpompowacé lub zebraé za pomocag materiatdw sorpcyjnych (piasek,
trociny) Pozostato$¢ sptukac duzg iloscig wody. Mate ilosci produktu rozciencza¢ duzg iloscig wody.

6.3.3. INNE INFORMACJE
Brak danych.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty
Informacje na temat: srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE SPOSOBOW POSTEPOWANIA
Przestrzega¢ zasad i przepisow BHP dotyczacych pracy z chemikaliami.
Srodki ochronne: nie okre$lono.
Srodki zapobiegajgce pozarowi: nie okreslono.
Srodki zapobiegajgce tworzeniu sie areozolu i pytu: nie dotyczy
Srodki ochrony $rodowiska: nie dopusci¢ do wycieku cieczy
Zalecenia dotyczgce ogdlnej higieny pracy: nie okreslono.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, £tACZENIE Z INFORMACJAMI DOTYCZACYMI
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEDOGODNOSCI
Przechowywac w oryginalnych, szczelnie zamknietych pojemnikach.
Srodki techniczne i niedogodnosci: nie okreslono
Materiaty opakowaniowe: nie okreslono
Wymagania dotyczgce pomieszczen i zbiornikéw do magazynowania: przechowywac¢ w suchych, ciemnych i
dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywac razem z kwasami.
Klasa magazynowania: nie okreslono
Dodatkowe informacje dotyczgce warunkéw magazynowania: unika¢ nastonecznienia i przegrzania

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIA KONCOWE
Zalecenia: nie okreslono
Rozwigzania specyficzne dla sektora przemystu: nie okreslono

SEKCJA 8. Kontrola narazenia / Srodki ochrony indywidualnej

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

- chlorite - NDS = 0,7 mg/ m®, NDSCh = 1,5 mg /m?

- sodium hydroxide — NDS =0,5mg / m® NDSCh =1 mg / m?®

(wg Rozporzgdzenia MPiPS z dn. 29 listopada 2002; Dz. U. nr 217, poz. 1833 z pézniejszymi zmianami)
Zalecenia dotyczgce procedury monitoringu zawartosci sktadnikdw niebezpiecznych w powietrzu - metodyka
pomiaréw:
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy ( Dz. U. Nr 73, poz.645)

- PN-89/2-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca
badan jakosci powietrza na stanowiskach pracy.

- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
Srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stezenie substanciji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac
z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz
czynnosci wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac¢ srodki ochrony
indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowigzany zapewnié, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje,
naprawe i odkazanie.

Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych
do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy ( Dz. U. Nr 69/1996r. poz. 332, ze zmianami Dz. U. Nr37/2001r.
poz. 451)

8.2. KONTROLA NARAZENIA
8.2.1. STOSOWANE TECHNICZNE SRODKI KONTROLI
Srodki zwigzane z substancjg / mieszaning stuzgce zapobieganiu narazeniu podczas zastosowan
zidentyfikowanych: nie okreslono
Srodki strukturalne stuzgce zapobieganiu narazeniu: nie okreslono
Srodki organizacyjne stuzgce zapobieganiu narazeniu: nie okreslono
Srodki techniczne stuzgce zapobieganiu narazeniu: zapewnié¢ odpowiednig wentylacje ogélng pomieszczen
8.2.2. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI
Stosowane $rodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz.
2173)

8.2.2.1. OCHRONA OCzU | TWARZY
nie ma specjalnych zalecen

8.2.2.2. OCHRONA SKORY

ochrona ragk: w przypadku diugotrwatego kontaktu wskazane jest stosowanie odpowiednich rekawic ochronnych
( z kauczuku butylowego lub nitrylowego)

ochrona pozostatej czeéci skory: nosi¢ standardowe ubrania robocze

8.2.2.3. OCHRONA DROG ODDECHOWYCH
nie ma specjalnych zalecen

8.2.2.4. OCHRONA TERMICZNA
nie ma specjalnych zalecen

8.2.3. KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA

Srodki zwigzane z substancjg / mieszaning stuzgce zapobieganiu narazeniu podczas zastosowan
zidentyfikowanych: nie okreslono

Srodki strukturalne stuzgce zapobieganiu narazeniu: nie okreslono

Srodki organizacyjne stuzgce zapobieganiu narazeniu: nie okre$lono

Srodki techniczne stuzgce zapobieganiu narazeniu: nie okreslono

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH

Wyglad: klarowny ptyn bez zanieczyszczen mechanicznych (dopuszcza sie lekkg opalizacje)
Zapach: charakterystyczny dla uzytej kompozycji zapachowe;j
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Prég zapachu: brak danych.

pH preparatu > 13

Temperatura topnienia/krzepniecia: nie okreslono
Temperatura wrzenia: nie okreslono
Temperatura zaptonu: brak danych.

Szybkos$¢ parowania: brak danych.

Palnosé: brak danych.

Gorna/Dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: brak danych.
Preznos¢ par: brak danych.

Gestosc par: brak danych.

Gestosé wzgledna: 1,04 — 1,10 g/icm®
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nieograniczona
Wspétczynnik podziatu: brak danych.
Temperatura samozaptonu: brak danych.
Temperatura rozktadu: brak danych.

Lepkos¢: brak danych.

Wiasciwosci wybuchowe: brak danych.
Wiasciwosci utleniajgce: brak danych.

9.2. INNE INFORMACJE
Brak danych.

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. REAKTYWNOSC
Gwaltownie reaguje z kwasami z wydzieleniem gazowego chloru.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA
Preparat jest stabilny w warunkach stosowania zgodnie z instrukcjg

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Nie zachodzg przy stosowaniu zgodnie z instrukcjg

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Unika¢ nastonecznienia oraz podwyzszonej temperatury

10.5. MATERIALY NIEZGODNE
Kwasy, metale lekkie (aluminium i jego stopy, cynk, cyna).

10.6. NIEBEZPIECZNE WARUNKI| ROZKtADU
Chlor

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1. INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH
Toksycznos$¢ ostra
Dziatanie zrgce / draznigce na skore: moze dziata¢ zrgco na skére i Sluzéwke. Przy diuzszym narazeniu
moze
powodowacé oparzenia chemiczne
Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy: powoduje uszkodzenia oczu
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: brak dostepnych danych
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — dziatanie jednorazowe: brak dostepnych danych
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — dziatanie powtarzalne: brak dostepnych danych
Zagrozenie spowodowane aspiracjg: brak dostepnych danych
11.1.1. TOKSYCZNOSC OSTRA
sodium hypochlorite:
doustnie LD50 — 1100 mg / kg w przeliczeniu na wolny chlor (dootrzewnie, szczur)
drogi oddechowe LC50 — 1050 mg / m3 (szczur, para)
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Prég wyczuwalnosci chloru wynosi: ok. 0,2 mg / m?®
sodium hydroxide:
doustnie LD50 — 500 mg/kg, (szczur)

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1. TOKSYCZNOSC
sodium hypochlorite:
dla ryb: LC50 — 0,44 mg/l/96h (lepomis macrochirus)
dla skorupiakéw: LC50 — 0,49 mg/I/96h (daphia pulex)
sodium hydroxide:
Dla ryb: LC50 — 189 mg/l/48h, LC100 — 213 mg/l/48h (leuciscus idus melanotus)
12.2. TRWALOSC | ZDOLNOSC DO ROZKLADU
Zawarty w preparacie srodek powierzchniowo-czynny nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.
Rozkfad abiotyczny: brak danych
Eliminacja fizyczna i fotochemiczna: brak danych
Biodegradacja: ulega biodegradacji.
12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI
wspotczynnik podziatu: brak danych.
Wspétczynnik biokoncentracji: brak danych.
12.4. MOBILNOSC W GLEBIE
Znane lub przewidywalne rozmieszczanie w przedziatach srodowiska: brak danych
Napiecie powierzchniowe: brak danych
Adsorpcja / Desorpcja: brak danych
12.5. WYNIKI OCENY WtASNOSCI PBT |1 vVPVB
12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAtANIA
Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
12.7. INFORMACJE DODATKOWE
Nie dopuszczac do przedostania sie preparatu do wod powierzchniowych, wod gruntowych i kanalizacji.
Odprowadzenie zneutralizowanych sciekéw nie powinno spowodowac zaburzenia pracy biologicznej
oczyszczalni.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

13.1.1. UNIESZKODLIWIANIE PRODUKTU / OPAKOWANIA

Przestrzegac przepisow ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi
zmianami.

Przestrzegaé przepisow ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr
63, poz. 638) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112,
poz. 1206)

Kody odpaddéw / okreslenia odpadéw zgodnie z wykazem odpadow:

20 01 29* - detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych (dla butelki)

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury (dla kartondw)

13.1.2. PRZETWARZANIE ODPADOW — ISTOTNE INFORMACJE:

Pojemniki starannie oprézni¢. Nie usuwac etykiet.

13.1.3. ODPROWADZANIE SCIEKOW — ISTOTNE INFORMACJE:

13.1.4. INNE ZALECENIA DOTYCZACE UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

14.1. NUMER UN (NUMER ONZ): 3082
14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA
Preparat do gruntownego usuwania plesni i grzybéw Anti Mold E 440 / E 445
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14.3. KLASA ZAGROZENIA W TRANSPORCIE: 9
14.4. GRUPA PAKOWANIA: I
14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW
14.7. TRANSPORT LUZEM ZGODNIE ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM |l DO KONWEKCJI MARPOL 73/78 | KODEKSEM
IBC:
Produkt pakowany w opakowania jednostkowe do 1 dm3 nastepnie pakowane w opakowania zbiorcze do
20 kg nie
podlega przepisom ADR.

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA
SPECYFICZNIE DLA SUBSTANCJI | MIESZANIN

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 z 2011 r. poz.

322)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112,

poz. 1206)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o produktach biobéjczych (Dz. U. 2002 nr 175, poz. 1433 ze zmianami Dz.

U. 2003 nr 189, poz. 1852)

Rozporzgdzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie

detergentow.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r ws. REACH

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i

1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L335/1

z dnia 31 grudnia 2008 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr poz. 445 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z 14 wrzes$nia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanc;ji

chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 nr poz.1018 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217,

poz. 1833 z pézn. zm.)

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata dokonana dla substancji mieszaniny

SEKCJA 16. Inne informacje

Powyzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i zostaty zebrane pod kgtem wymagan
bezpieczenstwa, nie stanowigc jednoczesnie gwarancji wtasnosci produktu.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania pracownikéw , ktérzy majg kontakt z preparatem o
zagrozeniach i Srodkach ochrony osobistej wymienionych w powyzszej karcie charakterystyki.

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyki dostarczonych przez producenta, na podstawie
internetowych baz danych oraz w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Pelny tekst klasyfikacji CLP/GHS

Skin Corr. 1B — dziatanie zrgce na skore, kat. 1B

Skin Corr. 1A - dziatanie zrgce na skoére, kat. 1A

Aquatic Acute 1 — stwarzajgca zagrozenie dla srodowiska wodnego, kat. ostra 1

STOT,SE 3 — dziata toksycznie na narzgdy docelowe STOT, narazenie jednorazowe, kat. 3
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Wykaz zwrotow R

R 31 w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

R 34 powoduje oparzenia

R 35 powoduje powazne oparzenia

R 50 dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H 314 powoduje powazne oparzenia skéry i uszkodzenia oczu
H 290 substancja powoduje korozje metali

H 335 moze powodowac¢ podraznienie drégoddechowych

H 400 dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

EUH 031 w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

Aktualizacja ogdélna

Szkolenia

Osoby uczestniczgce w obrocie substancjg niebezpieczng powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie
postepowania, bezpieczenstwa i higieny.
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