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ODSWIEZACZ POWIETRZA E 620 — POJEMNOSC 0,5L
ODSWIEZACZ POWIETRZA E 630 — POJEMNOSC 0,5L

Data utworzenia: 26-09-2019r.

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY
Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015, zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 ws. REACH.

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU:
ODSWIEZACZ POWIETRZA E 620 — POJEMNOSC 0,5L
ODSWIEZACZ POWIETRZA E 630 — POJEMNOSC 0,5L

1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA

ODRADZANE
Produkt nadajgcy powietrzu w pomieszczeniu przyjemny zapach.

1.3DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI:
Nazwa i adres firmy: ENZIM sp. z 0.0.
Numer telefonu: + 48 532-481-999
Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki:
Arkadiusz Snoch, e-mail: biuro@enzim.pl

1.4 NUMER TELEFONU ALARMOWEGO:
producent: GSM + 48 727-573-485 (od 8:00 do 16:00)
informacja toksykologiczna w Polsce: 0-42 631 47 24 ( od 7:00 do 15:00), 998
Straz Pozarna 112 Centrum powiadamiania Ratunkowego

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
Mieszanina klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.
Klasyfikacja wg Rozporzgdzenia (WE) nr. 1272/2008:
Flam.Lig.3 , H226

Eye Irrit.2,H319
Aquatic Chronic 3 ,H412 tatwopalna ciecz i pary Dziata draznigco na oczy.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA

wg Rozporzgdzenia (WE) nr. 1272/2008 Piktogramy wskazujgce rodzaj zagrozenia
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Hasto ostrzegawcze :UWAGA

Zwroty okreslajgce rodzaj zagrozenia : H226: Latwopalna ciecz i pary
H319: Dziata draznigco na oczy.

H412 :Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci

P101 — W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi.

P302 + P352 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. P305 + P351 + P338 — W

PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. Dalej ptukac. P501 Zawarto$¢ /pojemnik
usuwac do uprawnionego odbiorcy odpaddw.

Informacje uzupetniajace:

EUH 208 : Zawiera Citronellol,Citrus Sinensis peel oil expresed ,Hexyl cinnamal ,Geraniol, Nerol,2,4-dimethyl-3-cyklohexene
carboxaldehyde, Citrus Aurantifolia peel oil distilled, Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil, bergaptene free. Moze powodowaé
wystgpienie reakcji alergicznej

2.3

Inne zagrozenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji:

Nieznane

INNE ZAGROZENIA : Mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT lub vPVB zgodnie z zat.XIIl rozporzadzenia REACH

SEKCJA 3: SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.1 Substancje : nie dotyczy

3.2 Mieszaniny : sktadniki niebezpieczne

01-2119493353-35-
XXXX

) Klasyfikacja wg
Nazwa skladnika % wag Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Rozporzadzenia
Numer rejestracji 1272/2008
Alkohol etylowy .
40-50 % 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5| Flam.Liq.2 , H225 Eye
01-2119457610-43- Irrit.2 ,H319
XXXX
Alkohol Flam.Lig.2 , H225 Eye
izopropylowy, <1,5% 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0| Irrit.2 ,H319 STOT SE,
propan-2-ol H336,
01-2119457558-25-
XXXX
Flam.Lig.2 , H225 Eye
Butan-2-on, MEK ;
<1,5% 78-93-3 201-159-0 606-002-00-3] Irrit.2 ,H319 STOT SE,
01-2119457290-43- H336,
XXXX
Glikol dipropylenowy
<2% | 25265-71- | 246-770-3
01-2119456811-38- 8
XXXX
. Skin Irrit.2,H315 Eye
Citronellol . ' ;
0,1-0,75% | 106-22-9 203-375-0 Irrit.2 ,H319 Skin
01-2119453995-23- Sens.1B,H317
XXXX
Ftalan dietylu
0,1-0,75% | 84-66-2 201-550-6
01-2119486682-27-
XXXX
Flam. Lig. 3,H226 Skin
Citrus Sinensis peel oil Irrit. 2,H315 Skin. Sens.
expresed 0,1-0,75% | 8008-57-9 | 232-433-8 1,H317 Asp.Tox. 1,H304

Aquatic Chronic 2,H411
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Hexyl cinnamal

0,25-0,5% | 101-86-0 | 202-983-3 Skin. Sens. 1,H317

05-2114695022-52-

XXXX

. Skin Irrit. 2,H315 Skin.

Geraniol '
0,05-0,25% | 106-24-1 | 203-377-1 Sens. 1,H317 Eye

01-2119552430-49- Dam.1,H318

XXXX

Nerol Skin Irrit.2,H315 Eye
0,05-0,25% | 106-25-2 | 203-378-7 Irrit.2 ,H319 Skin

01-2119983244-33- Sens.1B,H317

XXXX

2,4-dimethyl-3- . .

cyklohexene 0,05-0,25% | 68039-49- | 268-241-1 ﬁﬁlnz"ﬂtézl’g StoBye

boxaldehyd 1097, 2970 T TenLT e
carboxaldenyde 6 Skin Sens.1A -1B,H317

05-2117290569-27- Aquatic Chronic 3,H412

XXXX
Citrus Aurantifolia peel Flam. Lig. 3,H226 Skin
oil distilled 0,05-0,25% | 8008-26-2 | 290-010-3 Irrit. 2,H315 Skin. Sens.
1,H317
05-2114473100-64- Aquatic Chronic 1,H410
XXXX
Citrus Aurantium Flam. Lig. 3,H226 Skin
Bergamia Fruit Oil, Irrit. 2,H315
bergaptene free 0,005-0,05%| 8007-75-8 | 289-612-9 Skin Sens.1A -1B,H317
Asp.Tox. 1,H304
05-2116743265-45- Aquatic Acute 1,H400
XXXX Aquatic Chronic 1,H410

Peten tekst uwag H podano w sekcji 16

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1 OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Wdychanie: Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe ze skazonego $rodowiska. Utozy¢é poszkodowang osobe w pozycji lezgce;.
Zapewnic¢ ciepto i spokdj . Rozluzni¢ ciasng odziez. Zapewni¢ otwartg wentylacje .W przypadku wystgpienia takiej potrzeby —
wykona¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen. Zapewni¢ pomoc lekarska.

Spozycie: Natychmiast zapewni¢ pomoc medyczng. Nie wywotywac wymiotow — ryzyko aspiracji do ptuc. W przypadku
wystgpienia naturalnych odruchéw wymiotéw trzymaé poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu. W przypadku
wystgpienia dusznosci podawac tlen do oddychania.

Kontakt z oczami: Pluka¢ skazone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych powiekach (usunagé
przedtem szkta kontaktowe). Nie uzywac zbyt silnego strumienia wody ,aby nie uszkodzi¢ rogéwki. W przypadku wystgpienia i
utrzymywania sie objawdw podraznienia zapewni¢ pomoc lekarskg.

Kontakt ze skéra: Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty. Zanieczyszczong skére umyc¢ doktadnie duzg iloscig wody z mydiem.
Kontynuowaé ptukanie przez co najmniej 10 minut . W przypadku wystgpienia i utrzymywania sie objawdéw podraznienia
zapewni¢ pomoc lekarskg.

4.2 NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
Brak danych.

4.3 WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ | SZCZEGOLNEGO
POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Osobie nieprzytomnej nie podawacé niczego doustnie i nie prowokowa¢ wymiotow.

Pokazac¢ karte charakterystyki lub etykiete /opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Osoby udzielajgce
pomocy w obszarze o nieznanym stezeniu par powinny byé wyposazone w aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem
powietrza.

Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe.
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SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1 SRODKI GASNICZE
Odpowiednie srodki gasnicze: CO,, proszki gasnicze, piana gasnicza, rozproszone prady wody lub mgta wodna.
Niewlasciwe srodki gasnicze: zwarte pragdy wody.
5.2 SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA

Unika¢ wdychania produktow spalania — moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.
5.3 INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ

Postepowaé zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow. W przypadku pozaru obejmujgcego
duze ilosci produktu, usngé/ewakuowac z obszaru zagrozenia wszystkie osoby postronne. Pozar gasi¢ z bezpiecznej
odlegtosci, zza oston lub przy uzyciu bezzatogowych dziatek. Wezwac ekipy ratownicze.

Nie dopusci¢ do przedostania sie Sciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikow wodnych. Powstate Scieki i
pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w aparaty oddechowe z niezaleznym
doptywem powietrza oraz petng odziez ochronna.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI ,WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W SYTUACJACH
AWARYJINYCH

Zawiadomic¢ otoczenie o awarii. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w likwidacji skutkow
zdarzenia. W razie konieczno$ci zarzgdzi¢ ewakuacje. Wezwaé Panstwowg Straz Pozarng, ekipy ratownicze oraz Policje
Panstwowg. W akcji ratunkowej moga braé¢ udziat jedynie osoby przeszkolone, wyposazone we wtasciwg odziez i sprzet
ochronny.

Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Nie wdycha¢ par. UWAGA: W przypadku uwolnienia w zamknigtym
pomieszczeniu zapewni¢ jego skuteczng wentylacje/wietrzenie. Stosowac srodki ochrony indywidualnej — zob. sekcja 8 karty
charakterystyki.

Usung¢ wszelkie zrédta zaptonu - ugasic¢ otwarty ogien, nie pali¢ tytoniu, nie uzywaé narzedzi i urzadzen iskrzacych,
wyeliminowac gorgce powierzchnie i inne zrédta ciepta. Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom
elektrostatycznym. Pary rozcienczac rozproszonymi prgdami wody.

Dla personelu nie biorgcego udziatu w akcji ratowniczej: Do likwidowania skazenia mogg przystapi¢ wytgcznie
przeszkolone w ratownictwie chemicznym osoby.

Dla personelu biorgcego udziat w akcji ratowniczej: zapoznac sie z informacjami z sekcji 8
6.2 SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

O ile to mozliwe i bezpieczne zlikwidowac¢ lub ograniczyé uwalnianie produktu (ograniczy¢ doptyw cieczy, uszczelnic,
uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym). Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek
Sciekowych, wad i gleby. Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie rozlewiska przez obwatowanie terenu. Powiadomi¢ odpowiednie
stuzby bhp, ratownicze i ochrony srodowiska oraz organy administraciji.

6.3 METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | SLUZACE DO USUWANIA

SKAZENIA

Mate ilosci uwolnionej cieczy absorbowaé obojetnym, niepalnym materiatem chtonnym (np. ziemia, piasek, wermikulit), zebra¢
do zamykanego, oznakowanego pojemnika na odpady. Unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zebrane duze
ilosci cieczy odpompowac. W razie potrzeby, w celu usuniecia produktu / materiatu chtonnego zanieczyszczonego produktem,
skorzysta¢ z pomocy wyspecjalizowanych firm trudnigcych sie transportem i likwidacjg odpadéw.

6.4 ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekcji 8.Informacje dotyczace dodatkowej obrdbki
odpadéw podano w punkcie 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
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Pracowac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Przed przerwa i po
zakonczeniu pracy umy¢ rece. Stosowac zgodnie z przeznaczeniem. Zadbac¢ o wlasciwg wentylacje pomieszczenia, w ktdérym
produkt jest stosowany. Chroni¢ przed zrédtami zaptonu.

7.2 WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH WZAJEMNYCH
NIEZGODNOSCI:

Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach. Nie przechowywaé razem z artykutami
zywnosciowymi i paszami dla zwierzat. Trzymac z dala od zrddet ognia i ciepta. Nie pali¢. Unika¢ bezposredniego
nastonecznienia

7.3 SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A)KONCOWE

Odswiezacz powietrza

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
Najwyzsze dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy:

Etanol [CAS:64-17-5]

NDS -1900 mg/m*; NDSCh:- -

Propan-2-ol [CAS: 67-63-0]

NDS -900 mg/m*; NDSCh- 1200 mg/m?® (,skéra®)*
Butan-2-on [CAS: 78-93-3]

NDS -450 mg/m*; NDSCh- 900 mg/m®(,skéra“)*
Ftalan dietylu [CAS:84-66-2] frakcja wdychalna
NDS - 3 mg/m*; NDSCh- -

*Substancja oznakowana notacjg ,skéra*“
Oznakowanie substancji notacjg :“skéra“ oznacza ,ze wchianianie substabncji przez skére moze by¢ taka samo istotne jak przy
narazeniu drogg oddechowg

(Rozporzgdzenie Ministra Rodziny ,Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz.U. z 2018 r., poz. 1286

Nalezy zastosowac¢ procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury kontroli
czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi
Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej
metodologii pomiaru dostosowanej do warunkow pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwosé badan i pomiaréw powinny spetnia¢
wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

8.2 KONTROLA NARAZENIA

Odpowiednie zabezpieczenia techniczne:

Przestrzegac¢ ogodlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.
Przed przerwg i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng
Ochrona oczu lub twarzy:

Nie jest wymagana.

Ochrona rak i skory:

Nie jest wymagana

Ochrona drég oddechowych:
Nie jest wymagana

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska:

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, $ciekéw lub gleby
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SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WLASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH
a) Wyglad : Bezbarwna ciecz

b) zapach : przyjemny

¢) Prog zapachu : brak danych

d) pH : Brak danych

e) Temperatura topnienia/krzepniecia : brak danych

f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: brak danych
0) Temperatura zaptonu : 47°C

h) Szybko$¢ parowania : Brak danych

i) Palnos¢ (ciata statego, gazu) : Nie dotyczy

j) Gorna/dolna granica palnosci lub gorna/dolna: brak danych
granica wybuchowosci

K) Preznosc¢ par : brak danych

[) Gestos¢ par : Brak danych

m) Gestos¢ wzgledna : brak danych

n) Rozpuszczalno$¢ : w wodzie w kazdej ilosci

0) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/ woda : brak danych

p) Temperatura samozaptonu : brak danych

() Temperatura rozktadu : Brak danych

r) Lepkos¢ : brak danych

t) Wiasciwosci utleniajgce : Nie posiada

9.2 INNE INFORMACJE

Napiecie powierzchniowe : nie dotyczy

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1 REAKTYWNOSC — produkt nie jest reaktywny .
10.2 STABILNOSC CHEMICZNA — Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w
przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania .

10.3 MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Nie sg znane.

10.4 WARUNKI ,KTORYCH NALEZY UNIKAC —wysoka temperatura, otwarty ptomien i inne zrédta ciepta i
zaptonu

10.5 MATERIALY NIEZGODNE -Silne utleniacze.

10.6 NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU - Nie sg znane. Produkty spalania stwarzajgce zagrozenie
zob. sekcja 5.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH INFORMACJE OGOLNE: DZIAtA
DRAZNIACO NA OCZY. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE:

alkohol etylowy [CAS 64-17-5]

LC50 (inhalacja, szczur): 20 000 ppm/10h LC50 (inhalacja, mysz): 39 mg/m3/4h LD50 (doustnie, szczur): 7 060
mg/kg

LD50 (doustnie, mysz): 3 450 mg/kg

LD50 (doustnie, krdlik): 6 300 mg/kg alkohol izopropylowy [CAS 67-63-0] LC50 (inhalacja, szczur): > 5 mg/l/4h
LD50 (doustnie, szczur): > 2 000 mg/kg LD50 (skéra, krolik): > 2 000 mg/kg

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
Dziata szkodliwie na organizmy wodne ,powodujgc dtugotrwate skutki.

12.1 TOKSYCZNOSC
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Toksycznos¢ komponentéw

alkohol etylowy [CAS 64-17-5]

Toksycznos¢ dla ryb LC50 12 900-15 300 mg/I/96h/pstrag teczowy
Toksycznos¢ dla bakterii EC50 34 900 mg/l/5-30 min._alkohol
izopropylowy [CAS 67-63-0]

Toksycznos¢ dla ryb LC50 > 100 mg/I/48h/Leuciscus idus melanotus
Toksycznos¢ dla rozwielitek EC50 > 100 mg/l/48h/Daphnia magna
Toksycznos¢ dla alg EC50 > 100 mg/l/72h/Scenedesmus subspicatus
butan-2-on [CAS 78-93-3]

Toksycznos¢ dla ryb LC50 > 100 mg/I/48h/Leuciscus idus
Toksycznos¢ dla rozwielitek EC50 > 100 mg/l/48h/Daphnia magna
Toksycznos¢ dla alg EC50 > 100 mg/l/72h/Desmodesmus subspicatus

12.2. TRWALOSC | ZDOLNOSC DO ROZKtADU

Brak danych

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI

Brak danych

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE

Brak danych

12.5. WYNIKI OCENY WtASCIWOSCI PBT 1 vPVB

Nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA :brak

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Postepowaé zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014,p0z.1923) oraz Ustawg z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888).

Nie usuwac¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Rozwazyé
mozliwos¢ wykorzystania. Odpadowy produkt nalezy podda¢ odzyskowi lub likwidowa¢ w uprawnionych
spalarniach lub zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpaddéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
UWAGA: Tylko opakowania catkowicie oproznione moga by¢ przeznaczone do recyklingu! Korzysta¢ z ustug firm
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt podlega przepisom dotyczgcym przewozu towaréw niebezpiecznych zawartym w ADR (transport
drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport $rédlgdowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport
lotniczy).

14.1. Numer UN (numer ONZ) UN 1993
14.2. Prawidlowa nazwa MATERIAL ZAPALNY
przewozowa UN CIEKLY. L.N.O

( zawiera etanol)
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14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3/F1
transporcie 30

Nr rozpoznawczy zagrozenia Nr 3
Nalepka ostrzegawcza
14.4. Grupa pakowania 1]

14.5. Zagrozenia dla Nie
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki Brak
ostroznosci dla uzytkownikow:

14.7. Transport luzem zgodnie Brak danych

z zatacznikiem Il do konwencji
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

15.1

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, OCHRONY ZDROWIA | SRODOWISKA

SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

O

Rozporzadzenie Komisji UE nr.2015/830 z dnia 28.05.2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji , oceny, udzielania zezwolen i
stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji , oceny,
udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63,p0z.322 z
pdézn. zmianami .Tekst jednolity ( Dz.U. 2018 , poz. 143)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U..2013,p0z.21 z pézn. zmianami. Tekst jednolity
Dz.U. 2018 ,poz. 21)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U.
2013, poz. 888 z pézn. zmianami. Tekst jednolity (Dz.U.2018

,p0z.150) )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014
, poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny ,Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018

I. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1286)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowaniawyposaza sie w zamknigcia
utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie
(Dz.U.2012, .p0oz.688. Tekst jednolity. Dz.U. 2014, poz. 1604)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86. z
pdézn. zm .Tekst jednolity Dz.U. 2016 , poz. 1488)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003

I. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166 z 2011r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U z 2005, nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynnikdw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w
Ssrodowisku pracy (Tekst jednolity Dz.U 2016., poz. 1117).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczen w produkcji, obrotu lub stosowania
substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub
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stosowania wyrobéw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (Dz. U z 2014r, poz. 769)

0 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaroéw niebezpiecznych (Tekst jednolity Dz.U. 2018
,poz. 169)

0 Umowa europejska ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych.

0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych
zwigzkow organicznych zawartych w niektorych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania
budynkéw i ich elementéw wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi
elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. 2016 , poz. 1353)

0 DYREKTYWA 2004/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w
sprawie ograniczen emisji lotnych zwigzkéw organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalnikow
organicznych w niektdrych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdéw, a takze
zmieniajgca dyrektywe 1999/13/WE

15.2 OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
- brak

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Petny tekst zastosowanych uwagH

H225: Wysoce fatwopalna ciecz i pary H226: tatwopalna ciecz i pary

H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig. H315 — Dziata draznigco na
skore.

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu. H319- Dziata draznigco na oczy

H336- Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy. H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy
wodne.

H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki. H411 — Dziata toksycznie
na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki

H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki

Wyjasnienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji PBT (Substancja) Trwata,

wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkéw DN(M)EL Poziom niepowodujgcy zmian

LD50 Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat LC50 Stezenie, przy ktéorym obserwuje sie

zgon 50 % badanych zwierzat

ECX Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu LOEC Najnizsze

stezenie wywotujgce dajacy sie zaobserwowac efekt

NOEL Najwyzsze stezenie substanc;ji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych ADR Umowa europejska

dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych

IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie

Przewoznikéw Powietrznych

UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne
Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]

Klasyfikacja wg. 1272/2008 [CLP]:
Zagrozenia fizyczne: Temperatura zaptonu (°C) Zagrozen dla zdrowia: Metoda obliczeniowa.
Zagrozenia dla srodowiska : Metoda obliczeniowa.
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